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kg
CK 600-0P1 0,6
CK 1-0P1 1
CK 2-0P1 2
CK 3-0P1 3
CK 5-0P1 5
CK 6-0P1 6
CK 300-0P2 0,3
CK 600-0P2 0,6
CK 1000-0P3 1
CK 100-0P4 0,1
CK 120-0P4 0,12
CK 300-0P4 0,3
CK 500-0P4 0,5

KERN
CJ P2 2
CJ P4 4
CJ P4PG 4
CJ P6 6
CJ P8 8

www.kern-sohn.com · Commander par la hotline +49 7433 9933 - 0 Afficheurs/Plate-formes/Ponts bascule

Cellules de mesure SAUTER CK P1-4 · Boîte de jonction CJ P 

 · Protection contre la poussière et les projections d‘eau IP65  
(selon EN 60529)

 · Aluminium
 · Précision élevée
 · Convient aux petites balances, aux balances de cuisine et  
aux dynamomètres

 · Raccordement 4 pointes

Capteurs miniatures en aluminium

Modèle Charge  
nominale 

 
 

Modèle Nombre de  
connexions

 · Préparé pour les capteurs 4 et 6 pointes
 · Modèles disponibles pour 2, 4, 6 ou 8 capteurs
 · Boîtier robuste en fonte coulée alu avec protection  
contre la poussière et les projections d’eau IP65

Boîte de jonction CJ P pour le raccordement de plusieurs 
cellules de mesure à une unité d’exploitation

EN SÉRIE EN SÉRIE

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires sur le site www.kern-sohn.com

Ligne directe : au verso du catalogue

Conseil : Vous trouverez de plus amples informations et fiches techniques ainsi que de nombreux accessoires voir Internet




