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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
 
Entrée : RÉSISTANCE (RTD), 2, 3 et 4 fils 
 
PROTOCOLE MODBUS-RTU (Esclave), RS485 
 
Installation sur les connections des têtes de Type 
DIN B 
 
Surveillance en continue de l'état du monitoring 
 
Haute résolution et précision >16 Bits / <0,1°C 
 
Grande Plage de mesure : -200 à 850°C 
 
Configurable sur PC 
Logiciel de configuration disponible 

SPECIFICATIONS 
Dimensions Ø45 x 23 mm 
Poids env. 50g 
Matière Nylon 66 
Indice de protection IP40 

 
 
Le transmetteur de température pour 
PT100 à montage sur tête THM501 est 
spécialement conçu pour répondre aux 
exigences de fonctionnement en 
environnements et processus les plus 
rigoureuses dans l'industrie. 

THM501 
TRANSMETTEUR  
DE TEMPERATURE PT100 
MONTAGE SUR TETE 
SORTIE MODBUS RTU 

 

 

Grâce à ses dimensions réduites il peut être 
installé dans la tête de connexion des 
capteurs DIN forme B à la place de blocs 
de jonction traditionnels. 

 

Le THM501 est un transmetteur de 
température qui accepte uniquement les 
sondes PT100 

(Capteur RTD en configuration 2, 3 et 4 fils) 
et génère un signal numérique en 
MODBUS-RTU. 
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ENTREES THERMOMETRE à RESISTANCE (RTD) 
Types PT100 
Connexion RÉSISTANCE (RTD), 2, 3 et 4 fils 
Unités °C 
Courant de mesure 600µA(2 ou 4 fils), 300µA(3 fils), 
Cycle d'échantillonnage <100ms 
Surveillance de rupture de ligne Toujours active (ne peut pas être désactivée) 
Surveillance de courts-circuits Toujours active (ne peut pas être désactivée) 

 

SORTIE 
Liaison Physique RS485 
Tension d’alimentation 12 à 24Vcc 
Plage d’Adressage des Esclaves De 1 à 100  
Baud Rate 4800, 9600, 19200, 38400, 56000, 115200 
Parités disponibles Odd / Even / None 
Bits de Stop (non configurable)  2 si la parité est None ; 1 si parité est ODD ou EVEN 
Temps de réponse <100ms 
Temps de démarrage de la Liaison 10s 

 

ENVIRONNEMENT D'UTILISATION 
-20 à 80ºC ≤95% de HR et sans condensation 

 

PRÉCISION DE MESURE 
THERMOMETRE à RESISTANCE (RTD) 
Capteur Plage en °C Précision digitale en °C 
PT100 -200 à 850 0,1 

 

CERTIFICATIONS ET APPROBATIONS 
EN 61326  Matériel électrique pour la mesure, le contrôle et l'utilisation en laboratoire. Exigences CEM. 
IEC 61000-4-2  Test d'immunité aux décharges électrostatiques 
IEC 61000-4-3  Test d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés, radiofréquence 
IEC 61000-4-4  Test d'immunité aux transitions électriques rapides 
IEC 61000-4-5  Test d'immunité aux surtensions 

 

TABLE MODBUS 
Description Adresse Type Valeurs 
Configuration du mode Acquisition 15 UINT16 3 - PT100 2 fils 

4 - PT100 3 fils 
5 - PT100 4 fils 

Configuration du format de température 18 UINT16 1 - ºC  
2 - ºF  
3 - K 

Valeur de température  23 DOUBLE32 (CD AB) 
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